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二、《项目技术要求》
1、技术原则
1.1本项目系统设计应符合我国有关法律法规，符合国家有关标准和行业管理条例，所采用的所有设备应该通过国家或者相关行业管理部门和质量监督部门的检测认证。
1.3本项目系统在安装调试、操作使用、维护保养等方面应简便易行，以经济实用为原则，具有较高的性能价格比，确保产品成为技术先进、可靠实用。
2、项目需求
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工程内容：

       1、机房装修：

            防静电地板       一套

            防雷装置          一套

            空调系统          一套

            UPS                一套

            标准机柜          三套      

            监控设备          一套

            门禁系统          一套

            其它配套配件    若干

            机房采用上走线方式

      2、办公区信息点布设：

           图中每个座位点应具有独立电源、电话、网线接口；

           每个会议室配备三个电源、三个网线、一个电话接口；

           展示区配备一个电源、一个网线接口；

      3、设备需求：

           24口三层全千兆核心交换机    一台

           24口二层千兆接入交换机    两台

           VPN网关设备                       四台

           上网行为管理设备                 一台

           电话交换机                          一台

          以上设备品牌优先考虑CISCO、深信服；报价应包含并独立列出设备的安装调试费用；

      4、办公区其他系统

          广播背景音乐系统               一套

          大门门禁系统                     一套

          监控系统                           一套

3、设备硬件相关要求说
硬件设备情况表
	涉及系统
	推荐品牌
	设备型号/性能说明
	数量
	备注

	综合布线
	康普
	
	
	设备应采用市场主流品牌

	机房工程
	
	
	
	设备应采用市场主流品牌

	网络系统
	CISCO
	WS-C3560G-24TS
	1
	设备应优先满足所列品牌型号，其次考虑市场其他主流品牌。

	
	CISCO
	WS-C2960G-24TC
	2
	

	
	深信服
	VPN-2050
	1
	

	
	深信服
	VPN-1050
	3
	

	
	深信服
	AC-1100
	1
	

	UPS系统
	爱默生、山特
	容量要求不少于C10K
	1
	设备应优先满足所列品牌型号，其次考虑市场其他主流品牌。

	电话系统
	国威、威谱
	12进40出、带电话会议功能、来电提示
	1
	设备应优先满足所列品牌型号，其次考虑市场其他主流品牌。

	门禁系统
	
	一个指纹锁用于大门、一个刷卡密码锁用于机房
	2
	设备应采用市场主流品牌

	监控系统
	
	4个监控点
	4
	设备应采用市场主流品牌

	背景音乐系统
	
	8个喇叭
	8
	设备应采用市场主流品牌


说明：
1．对于本项目工程所采购的各款设备，投标商须选择具有全系列产品的主流设备品牌，所有设备试用期为三个月。在试用期内，如出现设备故障，中标商须更换设备，再出现故障的，须按投标价格提供建设单位指定品牌的标书所要求档次设备。设备试用期从系统投入试运行期算起，出现设备故障，试运行期顺延。
2．投标商所提供的设备应不低于硬件设备情况表中所要求的指标，如果达不到标书所要求的性能指标，评标中一经发现，作废标处理。如果在中标以后发现，须立即按投标价格更换为需方标书所要求的指定品牌设备或同等档次设备，否则取消合作资格。
3.投标商所提供的任何设备必须直接来源于原厂家，为全新、未开封之正牌产品（进口设备可由海关开封，但须提供原厂商的发货证明及海关清验单）。
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